‘ ELEKTRIKO

Valena Gniazdo pojedyncze 2P+Z IP44 KREM

16A-250V~
Kod produktu: 43727

Dane techniczne:

* llos¢ w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym 10
* Objetosé 3,80dm*

Automatyczne terminale: Gwarancja szybkiego i pewnego potaczenia (umozliwiajg podtaczenie przewoddw o
Srednicach od 1 do 2,5 mm?).

Stalowy uchwyt: Sztywny i mocny uchwyt odizolowany od czesci przewodzacych dzieki swojej konstrukcji utatwia
montaz mechanizmow.

Samopowrotne pazurki: Dzieki przemyslanej konstrukcji zamkniete pazurki pozostajg ostoniete, co zapobiega zranieniu,
a ich konstrukcja gwarantuje bardzo pewne mocowanie w puszce.

Przyjazne przytgcza: W celu fatwiejszego potaczenia podwadjne zaciski taczeniowe nachylone pod katem 35°. Ich
konstrukcja gwarantuje, ze przewdd pozostanie na miejscu nawet przy dociskaniu mechanizmu do puszki w trakcie
montazu.

Giebokos¢ mechanizméw 21 mm: Ptytki mechanizm to wigecej miejsca na przewody.

Dane techniczne:

Zdolno$¢ taczeniowa: 16A-250V~
Stopien ochrony IP: IP 44
Standard: francuski

Modut/Monoblok: modut

e Mechanizm z uchwytem metalowym, montaz przy pomocy pazurkéw lub wkretéw
Stopienh ochrony IP44

Do wyposazenia w ramke

Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietkg

Gniazdo pojedyncze 2P+Z P44~

Mechanizm wyposazony w podwdjne zaciski Srubowe

Stopien ochrony: IP44

Z klapka transparentg zielong
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